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Enmienda No. 2
ACS-PROSASUR1/LPN/18-2018
Adquisicion de Materiales de Ferreteria para obras en los hogares beneficiarios del
drea de influencia del Proyecto ACS-PROSASUR Cluster 1

Care Internacional en Honduras, comunica a las empresas participantes en la Licitacién Publica Nacional
No. ACS-PROSASUR1/LPN/18-2018 “Adquisicién de Materiales de Ferreteria para obras en los hogares
beneficiarios del area de influencia del Proyecto ACS-PROSASUR Cluster 17, con base en la Cldusula 2.1
Caracteristicas del procedimiento, Seccidén I. Instrucciones a los Licitantes (IAL), se emiten las siguientes
modificaciones:

1. Prorrogar el plazo de presentacién de las Ofertas, por lo que se modifica en la Seccién Il. Datos de
la Licitacion (DDL); la cldusula: IAL 2.8, la cual a partir de la presente Enmienda DEBERA LEERSE:

DONDE SE LE[A:
IAL 2.8: Fecha limite de recepcidn: 10 de enero del 2019, Hora: 3:00 p.m. hora
oficial en la Republica de Honduras.
La apertura de las ofertas tendrd lugar en: En la direccion arriba indicada,
en la misma fecha: 10 de enero del 2019, Hora: 3:15 p.m., hora oficial de
la Republica de Honduras.
DEBERA LEERSE:
1AL 2.8: Fecha limite de recepcidn: lunes 21 de enero del 2019, Hora: 3:00 p.m.

hora oficial en la Republica de Honduras.

La apertura de las ofertas tendrd lugar en: En la direccién arriba indicada,
en la misma fecha: lunes 21 de enero del 2019, Hora: 3:15 p.m., hora oficial
de la Republica de Honduras.

2. Modificar en la Seccién lll. Especificaciones Técnicas, ftem 1. Abrazadera, la cual a partir de la
presente Enmienda:

DONDE SE LE[A:
. 1 I Unidad l 208 ‘ Abrazadera de metal de 2 pulgadas
DEBERA LEERSE:
1 Unidad 208 Abrazadera de acero inoxidable, de 3 pulgadas, con tornillo,

para reforzar manguera. Ver imagen ilustrativa.
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3. Modificar en la Seccién lil. Especificaciones Técnicas, ftem 17. Canaleta galvanizada para techo, la
cual a partir de la presente Enmienda:

DONDE SE LE[A:

| 17 | Unidad | 124 | Canaleta galvanizada para techo, de 2 pulgadas x 4 pulgadas x 6 metros

DEBERA LEERSE:

Canaleta galvanizada para techo, de 2 pulgadas x 4 pulgadas x 6 metros, con espesor de

17 | Unidad | 124 1.38 milimetros

4. Modificar en la Seccién lil. Especificaciones Técnicas, ftem 21. Clavo helicoidal, la cual a partir de la
presente Enmienda:

DONDE SE LE{A:

21 Unidad | 1668 Clavo helicoidal de 2% pulgadas, para lamina de Zinc, arandela vulcanizada
cdncava de chapa y goma (hule) de 0,8 mm de espesor

DEBERA LEERSE:

Clavo helicoidal de 2% pulgadas, para lamina de Zinc, arandela vulcanizada

21 | Libras | 45 céncava de chapay goma (hule) de 0,8 mm de espesor

5. Modificar en la Seccién Ill. Especificaciones Técnicas, [tem 32. Lamina 42 pulgadas x 10 pies, la cual
a partir de la presente Enmienda:

DONDE SE LEfA:

| 32 | Unidad | 1184 | Lamina De Zinc de 6 pies x 32 pulgadas, acanalada, calibre # 26

DEBERA LEERSE:

[ 32 | Unidad | 1184 | Lamina De Zinc de 6 pies x 32 pulgadas, acanalada, calibre # 28 |

6. Modificar en la Seccidn lll. Especificaciones Técnicas, {tem 36. Lamina translucida, la cual a partir de
la presente Enmienda:

DONDE SE LE[A:

Lamina translucida, termopléstica de policarbonato, transparente, 1 mm de espesor,

36 | Unidad | 135 tamafio: 4 x 6 pies

DEBERA LEERSE:

36 | Unidad | 135

Lamina translucida, termopldstica de pollcarﬁomitgagsparente troquelada tipo aluzin, 1
mm de espesor, tamafio: 4 x 6 pies X " 3
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7. Modificar en la Seccién lil. Especificaciones Técnicas, ftem 50. Malla para gallinero, la cual a partir de
la presente Enmienda:

DONDE SE LE(A:

0 | Rollo | 29 Malla para gallinero, Material: Alambre Acerado, Medidas: de 1% pulgadas (abertura del agujero)

X 8 pies de alto x 150 pies de largo

DEBERA LEERSE:

50 | Rollo | 29 Malla para gallinero, Material: Alambre Acerado, Medidas: de 1% pulgadas (abertura del agujero)

X 6 pies de alto x 150 pies de largo

8. Modificar en la Seccién II1. Especificaciones Técnicas, [tem 63. Sentadera plastica para letrina de fosa
simple, la cual a partir de la presente Enmienda:

DONDE SE LE[A:

1 63 | Unidad | 140 lSentadera plastica para letrina de fosa simple, color variado I

DEBERA LEERSE:

Sentadera con tapadera para fosa simple, fabricada con polietileno lineal, con separador de
orina y asiento para nifio, espesor 5mm, peso no mayor a 3.5Kg, color variado, base de
sujecién, amigable con el ambiente (ecolégica).

Ver ilustracion
63 | Unidad | 140 |

9. Modificar en la Seccién lIl. Especificaciones Técnicas, ftem 65. Sifén para pila, la cual a partir de la
presente Enmienda:

DONDE SE LE[A:

| 65 | Unidad | 91 | Sifon para pila, plastico, medidas: 2 pulgadas

DEBERA LEERSE:
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10. Modificar en la Seccién Ill. Especificaciones Técnicas, ftem 70. Tazas Cierre hidraulico, la cual a partir
de la presente Enmienda:

DONDE SE LE[A:

{ 70 | Unidad | 181 | Tazas Cierre hidraulico

DEBERA LEERSE:

Taza campesina con cierre hidrdulico, material: porcelana, tipo esténdar, sin tanque, sifén
esmaltado, salida a la pared, color blanco.

70 | Unidad | 181 |

Ver ilustracion

Sabanagrande, F.M., xx de enero de 2019.
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Coordinadora General
ACS-PROSASUR Cluster 1
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